
Alfons Van Heestraat 105
8600 Beerst (Diksmuide)
4de Afdeling, Sectie B, nr(s). 748f6

Bouwheer: 22 / 05 / 2023Bouwdesc BV, vertegenwoordigd door Stefan Descamps
Lange Limaertstraat 6
8600 Diksmuide (Vladslo)

specificatie

Dossiernr. 23.004 | ALB23 SCHAAL ea

XX/XX

1 Beerse klinker Waalformaat (recup) met zachtgele voeging

2 schrijnwerk in PVC, zwart (RAL 9005)

3 schrijnwerk in hout, onbehandeld

4 Brugse pan, blauwgrijs Monier

5 hout, staande band, PAdoek (onbehandeld)

6 afvoer natuurzink (0,8mm)

7 dorpels: arduin

8 blauwgrijze leien

nr. omschrijving datum

WIJZIGINGEN

BA

BOUWEN VAN EEN WONING

Materialen:

Bouwplaats:

Fundering en constructie te berekenen door bevoegd bouwkundig ingenieur op last en initiatief van de uitvoerder.
bron: opmetingsplan plannendatabank AAPD 32001-10186 dd. 20/06/2018, opgemaakt door studiebureau Lobelle
Alle maten worden door de uitvoerder gecontroleerd.
De plannen zijn bedoeld om gebruikt te worden geplot op papier op de bij de planopmaak voorziene schaal.  Ze worden eventueel digitaal
doorgegeven om derden de mogelijkheid te geven om er de door hen uit te voeren werken op in te tekenen, zonder dat er enige garantie is omtrent
de maten. Inzoomen op de tekening kan alleen tot fouten leiden.

Architect Charlot Wydooghe | Ketelbuiserstraat 138, B-8810 Lichtervelde |
T +32 (0)476 57 99 71 | BTW BE 0563.441.623 | www.ar-ch.be | info@ar-ch.be

01 Omgevingsaanvraag (OMV2023113009) 20/09/2023

Legende: opmerkingen:
· alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend ingenieur

stabiliteit, studie wordt minimum 2 weken voor uitvoering ter goedkeuring
voorgelegd aan de architect. Zonder vermelde studie mogen de werken niet
worden opgestart;

· de bouwheer is verplicht cfr. de wetgeving een veiligheidscoördinator aan te
stellen, indien meerdere aannemers. Zonder veiligheidscoördinator mogen de
werken niet worden opgestart;

· alle aannemers schikken zich naar de wetgeving "tijdelijke en mobiele
werkplaatsen";

· alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende
aannemers. Eventuele afwijkingen worden onmiddelijk, voor uitvoering,
schriftelijk aan de architect gemeld;

· bouwen volgens  geldende EPB regelgeving. De bouwheer moet voor de start
der werken een verslaggever aanstellen. Zonder EPB-verslaggever mogen de
werken niet gestart worden.

· rookmelders: apparaat conform Belgische norm 'NBN EN 14604' dat reageert
op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp
geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is;

· riolering op plan is slechts schematisch, riolering dient opgezocht te
worden door aannemer ruwbouwwerken;

· alle werken worden uitgevoerd "volgens de regels de kunst";
· alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd

worden tijdens de werken.
· alles wordt aangesloten op de aanwezig riolering;
· bij afbraakwerken dient de stabiliteit van het gebouw constant te worden

gewaarborgd door aannemer ruwbouwwerken;
· De hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen van

de aanpalende panden en openbare domeinen. Een kopie van de aanvaarde
plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de architect. Zonder
plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden opgestart;

· terreinprofiel: het terreinprofiel wordt niet gewijzigd;
· te vellen bomen: er zijn geen bomen te vellen;
· nutsvoorzieningen: alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig
· erfdiensbaarheden:
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REGENWATERPUT 10.000 LITER

REGENWATERPUT 1x 10.000 LITER
aftappunten:
 - wasmachine
 - dienstkraan (binnen en buiten)
 - toiletten

aan te sluiten dakoppervlak:
 - dak hoofdgebouw: 103,40 m²

mimale infiltratievoorziening:
 - oppervlakte: 1,736 m²
 - volume:  1.085 LITER

Voorgestelde infiltratievoorziening:
oppervlakte: 4,5 m² x 1 = 4,5m²
volume: 1.250 l x 1 = 1250 LITER
(1 infiltratieput INFILO 1250 - zie plan)

Bijkomende info:
Dakoppervlakte : 103,40 m²
Verharde oppervlakte afwaterend in de aanliggende groenzones : 15,62 m² + 25,83 m² = 41,5 m²
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Alfons Van Heestraatgroenzone

variabel (min. 5,00 m)

VOORBOUWLIJN/VOORTUIN

max. 15m (op de verdieping)

BOUWZONE

variabel (min. 12,65m)

TUINZONE, niet bebouwd gedeelte
uitz. tuinberging
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ALFONS VAN HEESTRAAT

TOTALE DAKOPP.
WONING 103,4 m²
in horizontale projectie
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VERHARDE OPRIT
noodzakelijk 25,83 m²
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